
Centralní softwarové řešení ZEDnet je ideálním doplňkem pro  
optimální řízení ZED přístrojů. Všechny programy a jejich parametry 
jsou ukládány centrálně na serveru a v případě potřeby distribuovány 
na připojená zařízení. Toto je velmi výhodné v případě použití více 
identických zařízení se stejnými měřícími programy.

Výhody:

+	 Centralizovaná správa parametrů

+	 Nenáročná změna testovacího  

programu

+	 Přehled všech připojených zařízení  

řady ZED 

Příklady využití:

·	V případě použití více přístrojů se stejnými měřícími programy a umístěním na stejném a nebo i různých 

místech je často náročné udržet změny v synchronizaci. 

·	Použitím ZEDnet se lze vyhnout nastavování změn přímo na místě u každého přístroje jednotlivě, změnu 

stačí provést pouze na jednom s propojených zařízení. Změny se automaticky přenesou do všech přístrojů, 

které používají tento program.



Kompatibilita se všemi  
přístroji řady ZED
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Schematické znázornění serverového prostředí měřícího přístroje:

Vlastnosti produktu:

Automatické zálohování databáze

Centrální záloha parametrů

Vysoká úroveň zabezpečení údajů

Automatické oznamování změny parametrů

Specifikace pro systém (Provozní systém):

Windows 7, 10, Server 2008 nebo novější (64 bit)

Microsoft.NET Framework 4.5.2. nebo novější

Microsoft SQL Server 2012 (64 bit) nebo novější (není součást licence)

Hardwerové připojení:

Ethernet připojení na TCP / IP bázy pro přístroje na měření těsnosti
a funkčnosti


